
Table 1 O2-A1 Specification

PERFORMANCE Output µA @ 22°C, 20.9% O
2

85 to 120
Response time t90 (s)  from 20.9% to 0% O

2
 (47Ω) < 10

Zero current µA @ 99.999% N2, 22°C < 2
Pressure sensitivity (% change of output)/(% change of pressure) @ 20kPa < 0.1
Linearity % O2 deviation @ 10% O2 < 0.6
Hysteresis % O2 change after 16 cycles: 0 to 20.9% O2 @ 22°C < 0.2
Hand aspirator % O2 change during aspiration (typical) 19 to 22.5
response

LIFETIME Output drift % change in output @ 3 months < 2
Operating life months until 85% original output in 20.9% O2 > 24

ENVIRONMENTAL Humidity Sensitivity % O2 change: 0% to 95% rh @ 40°C < 0.7
CO2  sensitivity % change in output / % CO2 @ 5% CO2 < 0.5

PHYSICAL Diameter mm (including label) (+ 0.1mm) 20
DIMENSIONS Height mm (including foam ring) (+ 0.1mm) 16.8

Weight g 16

KEY Temperature range °C -20 to 55
SPECIFICATIONS Pressure range kPa 80 to 120

Humidity range % rh continuous (0 to 99% rh short term) 5 to 95
Storage period months @ 3 to 20°C (store in sealed pot) 6
Load resistor Ω (recommended) 47 to 100
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O2-A2  Oxygen Sensor

Alphasense Ltd, 3 Oak Industrial Park, Great Dunmow, Essex. CM6 1XN, UK
Telephone: +44 (0) 1371 878048     Fax: +44 (0) 1371 878066     E-mail: sensors@alphasense.com     Website: www.alphasense.com

Figure 1 O2-A2  Schematic Diagram

All dimensions in millimetres (± 0.15mm)

Top View Bottom View Side View
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O2-A2  Performance Data

Figure 2  Temperature
Performance

Figure 3  Pressure
Pulse Performance

In the interest of continued product improvement, we reserve the right to change design features and specifications without prior notification. The data contained in this
document is for guidance only. Alphasense Ltd accepts no liability for any consequential losses, injury or damage resulting from the use of this document or the information
contained within it ( ©ALPHASENSE LTD ) Doc. Ref.  TDS/O2A2/101

Figure 2 shows the
variation in sensitivity
caused by changes in
temperature. All capillary
oxygen sensors will show
some variation in signal
output with temperature
and the typical response
of an O2-A2 is shown.

(See Application Note
AAN 110-01)

Figure 4 shows the time
for an O2-A2 sensor to
reach 90% of its maximum
output (t90 response time).
- typical times for O2-A2
sensors are < 10 seconds
(47 Ω  resistor).

For further information on the performance of this sensor, on other sensors in the range or any
other subject, please contact Alphasense Ltd. For Application Notes visit “www.alphasense.com”.

Figure 4  t90 Response

Step changes in pressure
can cause a temporary
signal transient. Positive
pressure gives a output
signal increase whilst
negative pressure causes
the output signal to
d e c r e a s e . T y p i c a l
transient response for an
O2-A2 sensor exposed to
a 10kPa pressure pulse  is
shown. (See Application
Note AAN 110-01)
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欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎
来电查询。 
中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/ 
工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/  
消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/ 
E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com  
MSN: suns8888@hotmail.com 
QQ: 195847376 
地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602室     
电话：0755-83376549 83376489  83387030  83387016  
传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329 
深 圳 展 销 部 ： 深 圳 华 强 北 路 赛 格 电 子 市 场 2583 号   TEL/FAX：
0755-83665529  25059422 
北京分公司：北京海淀区知春路 132号中发电子大厦 3097号 
TEL：010-81159046  82615020  13501189838  FAX：010-82613476   
上海分公司：上海市北京东路 668号上海賽格电子市场 2B35号  
TEL：021-28311762  56703037  13701955389  FAX：021-56703037 
西安分公司：西安高新开发区 20所(中国电子科技集团导航技术研究所)   
           西安劳动南路 88号电子商城二楼 D23号   

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382 
成都：TEL:(0)13717066236 
技术支持：0755-83394033 13501568376 
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产品系列 用途 

3 系列 种类齐全的毒气气体传感器 

4 系列 主要应用于便携式气体检测仪 

5 系列 排放气体传感器系列 

7 系列 用于一般气体检测的传感器 

医用系列 
氧气传感器是专为呼吸及麻醉应用而设计

的产品 

汽车系列 用于汽车尾气排放分析仪 

MICROceL 微型气体传感器 

Sensoric 毒气传感器 

Sixth Sense 一氧化碳传感器 

  

工业安全监测 排放监测 汽车监测 水中氧气传感器 医疗监测 工业安全  

  

气

体

类

型

  

产品名称   使用寿命  量程 产品描述  

一

氧

化

碳

C

O 

MICROceL CF  

2CF  

2E/F  

3E  

3E/F  

3ME/F  

4CF  

4CO  

4COSH -------

----- 

7E  

7E/F  

9CF  

A7E  

A7E/F  

CO 2E 300 

CO 3E 300  

CO 3E 500 S  

E
 
ZT3E/F  

2 年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 3年  

空气中 3年  

空气中 3年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 3

年 --------

---- 

空气中 3年  

空气中 3年  

3 个月  

空气中 3年  

空气中 3年  

>3 years 

>4 years  

>2 years  

0-1500

ppm  

0-1000

ppm  

0-500p

pm  

0-2000

ppm  

0-2000

ppm  

0-2000

ppm  

0-1500

ppm  

0-1500

ppm  

0-1500

ppm CO

0-500p

pm 

三电极一氧化碳传感器带内置过滤器  

二电极微型传感器  

二电极，带 H2S 过滤器  

三电极 

三电极，带 H2S 过滤器  

三电极，带 H2S 过滤器和 mV 输出板  

三电极微型，带 H2S 和 SO2 过滤器  

三电极微型 

四电极微型二气（CO 和

H2S） ------------ ------------ ------------ 

三电极微型 

三电极微型，带 H2S 和 SO2 过滤器  

二电极，使用寿命三个月  

四电极，带氢气补偿  

四电极，带 H2S、SO2 过滤器，和 H2 补偿  

两电极，有 4 系和 7系等三种尺寸.  

三电极，有 4 系和 7系等三种尺寸.  

三电极传感器，有 4系和 7 系等三种尺寸.  

三
 

电极，带 H2S 过滤器和 4-20mA 传输板  
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空
 

气中 3年  H2S  

0-2000

ppm  

0-2000

ppm  

0-200p

pm  

0-2000

ppm  

0-2000

ppm  

0-300p

pm  

0-500p

pm  

0-500p

pm  

0-500p

m  p
 

硫

化

氢

H

2

S 

  

MICROceL HS  

3H  

3HH  

3HH/LM  

3MH  

4COSH -------

---------- 

4H  

4HS  

7H  

7HH  

7HH/LM  

9HH  

EZT3H  

H2S 2E 30  

H2S 2E 50  

H2S 2E 50 S  

H2S 3E 100  

H2S 3E 100 S  

H
 
2S 3E 30  

2 年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 3

年  -------

--------- 

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 3个

月  

空气中 2年  

>18 月 

>18 月  

>4 years  

>4 years  

>4 years  

0-1000

ppm 

0-1000

ppm 

0-500p

pm  

0-500p

pm  

0-500p

pm  

0-1500

ppm CO

0-500p

pm 

H2S 

0-500p

pm  

0-500p

pm  

0-1000

ppm 

0-500p

MICRO 三电极硫化氢传感器  

三电极传感器  

三电极传感器，高量程  

三电极传感器，对甲烷交叉干扰低  

三电极传感器，带 mV 输出板  

四电极微型二气传感器（CO 和

H2S）   ----------------  ---------------- 

三电极微型传感器，高干扰  

三电极微型传感器  

三电极微型传感器  

三电极微型传感器，高干扰  

三电极微型传感器，对甲烷交叉干扰低  

二电极传感器，使用寿命三个月  

三电极传感器带 4-20mA 传输板  

两电极，有机电极、有 4系和 7系等三种尺寸.  

  

两电极，有 4 系和 7系等三种尺寸.  

三电极，有 4 系和 7系等三种尺寸.  

三电极，有 4 系和 7系等三种尺寸.  

三
 

电极，有 4 系和 7系等三种尺寸.  
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>
 
18 months  pm  

0-500p

pm  

0-200p

pm  

0-200p

pm  

0-30pp

m  

0-50pp

m  

0-50pp

m  

0-100p

pm  

0-100p

pm  

0-30pp

m  
 

氧

气

 

O

2 

4OX-1  

4OX-2  

7OX-V  

C/2  

C/2PN  

C/N  

C/NLH  

C/NLL  

C/S  

C/Y  

MICROceL OX  

T7OX-V  

I-05 

I-01 

I-02 

I-04 

I-06 

I-08 

P-10 

P-40 

空气中 1年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 18 个

月  

空气中 1年  

空气中 9个

月  

平衡  

平衡  

空气中 9个

月  

空气中 1年  

空气中 2年  

空气中 2年  

3 年 

6 年 

6 年 

3 年 

4 年 

4 年 

0-30% 

0-30% 

0-30% 

0-30% 

0-30% 

0-30% 

0-1000

ppm  

0-1000

ppm  

0-30% 

0-30% 

0-30% 

0-25% 

0-100%

0-35%

0-35%

0-100%

0-100%

0-25%

0-21%

微型传感器，塑料容器  

微型传感器，塑料容器  

微型传感器–塑料罐。用于极端环境  

铁容器传感器，正常尺寸的一半  

塑料容器装传感器带细管头  

铁容器传感器  

铁容器，跟踪氧气，对氢气的交叉干扰低  

铁容器传感器，跟踪氧气，高输出  

铁容器传感器  

一般用途铁容器传感器  

MICRO 催化燃烧式氧气传感器  

微型传感器，塑料容器，带 4-20mA 传输板  

响应时间<12 秒，3个引脚插座 

响应时间<12 秒，3个引脚插座，带温度补偿  

响应时间<15 秒，3个引脚插座，带温度补偿   

响应时间<6 秒，3个引脚插座 

响应时间<2 秒，3个引脚插座，带温度补偿  

响应时间<5 秒，3个引脚插座，带温度补偿  

响应时间<60 秒，2环 PCB 接线 

响应时间<60 秒，2环 PCB 接线 
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P-40 

F
 
OS-65 

2 年 

2 年 

2 年

-----------

----- -
 

0-21%

0-1% 

0
 
-65%

响应时间<60 秒，2环 PCB 接线  

响
 

应时间<100 毫秒，用于快速检测氧 

一

氧

化

氮

N

O 

3NT  

4NT  

7NT  

T
 
3NT  

空气中 3年  

空气中 2年  

空气中 3年  

空
 

气中 3年  

0-300p

pm  

0-1000

ppm  

0-1500

ppm  

0-300p

m  p
 

三电极 

三电极微型 

三电极微型 

三
 

电极，带 4-20mA 传输板  

二

氧

化

氮

N

O

2 

3NDH  

4ND  

7NDH  

EZT3NDH  

N
 
O2 3E 50  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

>
 
2 years  

0-200p

pm  

0-150p

pm  

0-200p

pm  

0-50pp

m  

0-50pp

  m
 

三电极 

三电极微型 

三电极微型 

三电极，带 4-20mA 传输板  

三
 

电极，有 4 系和 7系等三种尺寸.  

氢

气

H2 

3HYE  

3HYT  

3MHYT  

4HYT  

7HYE  

7HYT  

EZT3HYE  

EZT3HYT  

H2 3E 1%  

H
 
2 3E 4%  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空气中 2年  

空
 

气中 2年  

0-2000

0ppm 

0-2000

ppm 

0-2000

ppm 

0-2000

ppm 

0-2000

0ppm 

0-2000

ppm 

0-5000

0ppm 

0-2000

ppm 

0-1% 

三电极 

三电极 

三电极，带 mV 输出板  

三电极微型 

三电极微型 

三电极微型 

三电极，带 4-20mA 传输板  

三电极，带 4-20mA 传输

板 -------------------------------------------------

---------------------------------------- -
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0-1% 
 

气体类

型  

产品名

称   

使用寿

命  
量程  产品描述  

氨气

NH3 

  

3AM  

4AM  

7AM  

7NH  

A7AM  

NH3 3E 

100  

NH3 3E 

100 SE 

NH3 3E 

1000  

NH3 3E 

1000 SE 

NH3 3E 

5000 

SE  
 

空气中

1年  

空气中

1年  

空气中

1年  

空气中

2年  

空气中

1年  

>18 月 

>2 年  

>18 

月  

>2 年  

>2 年 
 

0-200ppm  

0-200ppm  

0-200ppm  

0-200ppm  

0-200ppm  

0-100ppm  

0-100ppm  

0-1000ppm

  

0-1000ppm

  

0-5000ppm

  
 

三电极传感器  

三电极微型传感器  

三电极微型传感器  

三电极，对氨含量上升稳定性高，水平漂移低  

四电极微型传感器带基线补偿  

三电极，有 4 系和 7系等三种尺寸.  

三电极，有 4 系和 7系等三种尺寸.  

三电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸.  

三电极，有 4 系和 7系等三种尺寸.  

三电极，有 4 系和 7系等三种尺寸.  
 

氨气

CL12 

3CLH  

3MCLH  

4CL  

7CLH  

Cl2 3E 

10 

Cl2 3E 

50  

EZT3CLH

  
 

空气中

2年  

空气中

2年  

空气中

2年  

空气中

2年  

>2 

years  

>2 

years  

空气中

2年  
 

0-250ppm  

0-100ppm  

0-100ppm  

0-250ppm  

0-10ppm  

0-50ppm  

0-100ppm  
 

三电极 

三电极，带 mV 输出板  

三电极微型传感器  

三电极微型传感器  

三电极，有 4 系和 7系等三种尺

寸. ----------------------------------------------------

--------------------------------------- 
 

二氧化

硫 SO2 

3SH  

3ST/F  

4S  

7SH  

7ST/F  

EZT3SH  

空气中

2年  

空气中

2年  

空气中

2年  

空气中

0-100ppm  

0-500ppm  

0-150ppm  

0-100ppm  

0-500ppm  

0-50ppm  

三电极 

三电极，带 H2S 过滤器  

三电极微型传感器，带 H2S 过滤器  

三电极微型传感器  

三电极微型传感器，带 H2S 过滤器  

三电极传感器带 4-20mA 传输板  
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EZT3ST/

F  
 

2 年  

空气中

2年  

空气中

2年  

空气中

2年  
 

0-200ppm  
 

三电极微型，带 H2S 过滤器和 4-20mA 传输板  
 

氢化氰

HCN 

3HCN  

4HN  

7HCN  

HCN 2E 

30 F  

HCN 3E 

30 F  
 

空气中

2年  

空气中

2年  

空气中

1年  

>18 月 

>18 

月  
 

0-200ppm  

0-100ppm  

0-200ppm  

0-30ppm  

0-30ppm  
 

三电极 

三电极微型 

三电极微型传感器  

两电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸.  

三电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸. 
 

氯化氢

HCL 

3HL  

3MHL  

7HL  

HCl/HBr 

3E 30  
 

空气中

2年  

空气中

2年  

空气中

1年  

>2 

years  
 

0-100ppm  

0-100ppm  

0-100ppm  

0-30ppm  
 

三电极 

三电极，带 mV 输出板  

三电极微型传感器  

三电极，有 4 系和 7系等三种尺寸. 
 

三氢化

砷

AsH3  

AsH3 3E 

1   
>18 月  0-1ppm  三电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸.  

乙烯氧

化物

C2H4O 

3ETO  

4ETO  

7ETO  
 

空气中

2年  

空气中

2年  

空气中

2年  
 

0-100ppm  

0-100ppm  

0-100ppm  
 

三电极 

三电极微型传感器  

三电极微型传感器  
 

二氧化

氯

ClO2 

ClO2 3E 

1  

ClO2 3E 

1 O  
 

>2 

years  

>2 

years  
 

0-1ppm  

0-1ppm  
 

三电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸. 

三电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸. 
 

光

气

COC

l2 

>1 

ye

0-1pp

m  
三电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸. 
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COC

l2  

四

氢

噻

吩

C4H

8S  

氟

化

氢

HF 

氟

气

F2  
 

3E 

1   

THT 

3E  

HF 

3E 

10 

SE  

F2 

3E 

1  

 

ar

  

>1

8 

月 

>1

8 

月

  

>1

8 

月

  

 

0-50m

g/m3  

0-10p

pm  

0-1pp

m  

 

三电极，有 4 系和 7系等三种尺寸. 

三电极，有 4 系和 7系等三种尺寸. 

三电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸. 

 

氢化物 

4PH  

4PH-Fas

  t
 

空气中

2年  

空气中

年  2 

0-20ppm  

0- 20ppm  

三电极磷酸微型传感器  

三 电极微型磷传感器，缩短了反应时间  

硫醇  TBM 2E  >1 year 0-50mg/m3  两电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸.  

偏二甲

肼

N2H4  

N2H4 2E 

1  

>1 

year   
0-1ppm  两电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸.  

硅烷/

锗烷

SiH4  

SiH4/GeH

43E 50   
>18 月  0-50ppm  三电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸.  

3OZ   
空气中

2年  
0-5ppm  三电极传感器  

臭氧

O3 

7OZ  

O3 3E 1  

O3 3E 1 

F  
 

空气中

2年  

>18 月 

>18 

月  
 

0-5ppm  

0-1ppm  

0-1ppm  
 

三电极微型传感器  

三电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸. 

三电极，有机电极，有 4系和 7系等三种尺寸 
 

排放监测 

气体类

型  
产品名称   使用寿命 量程  产品描述  
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一氧化

氮 NO 

3MNF/F  

3NF/F  

5NF  

A3NFX  
 

空气中 3

年  

空气中 3

年  

空气中 3

年  

空气中 2

年  
 

0-5000ppm  

0-5000ppm  

0-5000ppm  

0-10000ppm  
 

三电极，带 SO2 过滤

器和 mV 输出板  

三电极，带 SO2 过滤

器  

四电极废气传感器，

带内部 SO2 过滤器  

四电极，带 SO2 过滤

器  
 

一氧化

碳 CO 

3F/D  

3F/F  

3M  

3M/F  

52CF  

3EU  

52CO  

5F  

5MF  

A3CO  

A3E/D  

A3E/F  

A3ME/D-------------  

A3ME/F------------  

A5F  

EZT3F/F  
 

空气中 3

年  

空气中 3

年  

空气中 3

年  

空气中 3

年  

空气中 3

年  

空气中 2

年  

空气中 2

年  

空气中 3

年  

空气中 3

年  

空气中 2

年  

空气中 2

年  

空气中 2

年  

空气中 2

年

---- ---

空气中 2

年

---- ---

空气中 3

年  

空气中 3

0-20000ppm  

0-20000ppm  

0-100000ppm  

0-100000ppm  

0-1000ppm  

0-2000ppm  

0-1000ppm  

0-20000ppm  

0-100000ppm  

0-1000ppm  

0-4000ppm  

0-4000ppm  

0-4000ppm ----------

0-4000ppm -------- 

0-4000ppm  

0-2000ppm  
 

三电极，带高性能

SOx/Nox和H2S过滤

器  

三电极，带 SOx/NOx

和 H2S 过滤器  

三电极，高量程  

三电极，带 SOx/Nox

和 H2S 过滤器，高量

程  

三电极，带内部

SOx/NOx 过滤器  

三电极 

三电极无过滤传感

器  

三电极废气传感器，

带内部酸性气体过

滤器  

三电极废气，带内部

酸性气体过滤器，高

量程  

四电极环境监测传

感器  

四电极，带 SOx/Nox

和 H2S 过滤器，带氢

气补偿  

四电极，带 SOx/Nox

和 H2S 过滤器，带氢

气补偿  

四电极，带 SOx/Nox

和 H2S 过滤器，带氢

气补偿和 mV 输出

板  

四电极，带 SOx/Nox
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年  
 

和 H2S 过滤器，带氢

气补偿和 mV 输出

板  

四电极废气传感器，

带内部酸性气体和

氢气补偿  

三电极，SOx/Nox、

H2S 过滤器，4-20mA

传输板  
 

O3/NO2 A3OZ   
空气中 2

年  
0-100ppm  

四电极环境监测传感

器  

二氧化

氮 NO2 

3MNDH  

3ND  

3NDH  

5ND  
 

空气中 2

年  

空气中 2

年  

空气中 2

年  

空气中 2

年  
 

0-200ppm  

0-1000ppm  

0-200ppm  

0-1000ppm  
 

三电极，带 mV 输出

板  

三电极 

三电极 

三电极废气传感器  
 

NO2 T3ND   
空气中 2

年  
  

三电极，带 4-20mA

输出板  

二氧化

硫 SO2 

3MSF  

3SF  

3SF/F  

5SF  

5SF/F  

EZT3SF  
 

空气中 2

年  

空气中 2

年  

空气中 2

年  

空气中 2

年  

空气中 2

年  

空气中 2

年  
 

0-5000ppm  

0-5000ppm  

0-5000ppm  

0-5000ppm  

0-2000ppm  

0-1000ppm  
 

三电极传感器，带

mV 输出板  

三电极 

三电极，带 H2S/HCl

过滤器  

三电极废气传感器  

三电极废气传感器，

带内部酸性气体过

滤器  

三电极传感器带

4-20mA 传输板  
 

氧气

O2 

2FO  

2FO-N  

5FO  
 

空气中 2

年  

空气中 2

年  

0-30%  

0-30%  

0-30%  
 

塑料容器传感器  

塑料容器装传感器

带细管头  

废气传感器  
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空气中 2

年  
 

汽车尾气监测 

气体类

型  
产品名称   使用寿命  量程  产品描述  

一氧化

氮 NO 

NX1  

NX3  
 

空气中 2年 

空气中 2年 
 

0-5000ppm 

0-5000ppm 
 

汽车传感器（内置过滤器），通过 BAR97

认证  

汽车传感器（内置过滤器）  
 

CO2/CO

/HC  
IRidium 100   5 年     三气微型红外平台，通过 BAR97 认证  

CO/HC IRidium 50   5 年   
二气微型红外平台，通过 BAR97 和 OIML

认证   

氧气 O2 

AO2 ---------

----- 

AO3 ---------

----- 

A-01 

A-01/AVL 

A-01/S 

A-02 

A-02/B 

A-02/S 
 

空气中 2年

----------- 

空气中 2

年 ----------

---- 

4 年 

4 年 

4 年 

4 年 

4 年 

4 年 
 

0-100%------ --

--- 

0-100% --------

------ 

0-100%  

0-100%  

0-100%  

0-100%  

0-100%  

0-100%  
 

汽车传感器（内置热敏电阻），通过 BAR97 和 PTB

认证  

汽车传感器，含 0.141"微型电话插口，通过 BAR97

和 PTB 认证  

响应时间<5 秒，3.5mm mono jack，带温度补偿 

响应时间<5 秒，3个引脚插座，带温度补偿 

响应时间<5 秒，3个引脚插座，带温度补偿 

响应时间<5 秒，3.5mm mono jack，带温度补偿 

响应时间<5 秒，3.5mm mono jack，带温度补偿 

响应时间<5 秒，3.5mm mono jack，带温度补偿 
 

工业安全监测 

附件 原理 选项 产品名称 使用寿命 量程 产品描述 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
AsH3 3E 1 >18 月 0-1ppm 

三电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
AsH3 2E 1 >18 月 500PPB 

三电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4ETO 空气中 2年 0-100ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7ETO 空气中 2年 0-100ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 
便携式 3ETO 空气中 2年 0-100ppm 三电极 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
THT 3E  >18 月 0-50mg/m3 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.
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技术

资料  

电化

学 
固定式 3CLH 空气中 2年 0-250ppm 三电极 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3MCLH 空气中 2年 0-100ppm 三电极，带 mV 输出 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4CL 空气中 2年 0-100ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7CLH 空气中 2年 0-250ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
Cl2 3E 10 >2 year 0-10ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
Cl2 3E 50 >2 year 0-50ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 
固定式 EZT3CLH 空气中 2年 0-100ppm 三电极传感器-2A 传输板 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
ClO2 3E 1 >2 year 0-1ppm 

三电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
ClO2 3E 1 O >2 year 0-1ppm 

三电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 
便携式 MICROceL CF 2 年 0-1500ppm 

三电极一氧化碳传感器置过滤

器 

技术

资料  

电化

学 
便携式 2CF 空气中 2年 0-1000ppm 二电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 
固定式 2E/F 空气中 2年 0-500ppm 二电极，带 H滤器 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3E 空气中 3年 0-2000ppm 三电极 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3E/F 空气中 3年 0-2000ppm 三电极，带 H滤器 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3ME/F 空气中 3年 0-2000ppm 三电极，带 H滤器 mV 输出 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4CF 空气中 3年 0-1500ppm 三电极微型，带 HS2 器 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4CO 空气中 3年 0-1500ppm 三电极微型 

技术

资料  

电化

学 

便携式 

CO/H2S 
4COSH 空气中 3年 0-1500ppmCO四电极微型二气（CO 和 H 

技术

资料  

电化

学 

便携式 

CO/H2S 
4COSH 空气中 3年 0-500ppmH2S四电极微型二气（CO 和 H 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7E 空气中 3年 0-2000ppm 三电极微型 

技术 电化 便携式 7E/F 空气中 3年 0-2000ppm 三电极微型，带 HS2 器 
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资料  学 

技术

资料  

电化

学 
便携式 9CF 3 个月 0-200ppm 二电极，使用寿命三个月 

技术

资料  

电化

学 
便携式 A7E 空气中 3年 0-2000ppm 四电极，带氢气补偿 

技术

资料  

电化

学 
便携式 A7E/F 空气中 3年 0-2000ppm 四电极，带 HS2 器和 H 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
CO 2E 300 >3 year 0-300ppm 两电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
CO 3E 300 >4 year 0-500ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
CO 3E 500 S >2 year 0-500ppm 

三电极传感器 4 和 7等三种尺

寸. 

技术

资料  

电化

学 
固定式 EZT3E/F 空气中 3年 0-500ppm 三电极，带 H滤器 42A 传输板

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 

SiH4/GeH4 3E 

50 
>18 月 0-50ppm 

三电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3OZ 空气中 2年 0-5ppm 三电极传感器 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7OZ 空气中 2年 0-5ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 

固定式/便

携式 
O3 3E 1 >18 月 0-1ppm 

三电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 

固定式/便

携式 
O3 3E 1 F >18 月 0-1ppm 

三电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  
    IRceLCO 大于 5 年 0-5% 

微型红外传感器 EEPROM 和热

敏电阻? 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
COCl2 3E 1 >1 year 0-1ppm 

三电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
F2 3E 1 >18 月 0-1ppm 

三电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3HYE 空气中 2年 0-20000ppm 三电极 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3HYT 空气中 2年 0-2000ppm 三电极 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3MHYT 空气中 2年 0-2000ppm 三电极，带 mV 输出 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4HYT 空气中 2年 0-2000ppm 三电极微型 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7HYE 空气中 2年 0-20000ppm 三电极微型 
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技术

资料  

电化

学 
便携式 7HYT 空气中 2年 0-2000ppm 三电极微型 

技术

资料  

电化

学 
固定式 EZT3HYE 空气中 2年 0-50000ppm 三电极，带 42A 传输板 

技术

资料  

电化

学 
固定式 EZT3HYT 空气中 2年 0-2000ppm 三电极，带 42A 传输板 

技术

资料  

电化

学 

固定式/便

携式 
H2 3E 1% 空气中 2年 0-1%   

技术

资料  

电化

学 

固定式/便

携式 
H2 3E 4% 空气中 2年 0-1%   

技术

资料  

电化

学 
便携式 MICROceL HS 2 年 0-1000ppm MICRO 三电极硫化氢传感器 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3H 空气中 2年 0-1000ppm 三电极传感器 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3HH 空气中 2年 0-500ppm 三电极传感器量程 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3HH/LM 空气中 2年 0-500ppm 三电极传感器甲烷交叉干扰 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3MH 空气中 2年 0-500ppm 三电极传感器 mV 输出 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4COSH 空气中 3年 0-1500ppmCO四电极微型二气传感器 O和 H

技术

资料  

电化

学 
便携式 4COSH 空气中 3年 0-500ppmH2S四电极微型二气传感器 O和 H

技术

资料  

电化

学 
便携式 4H 空气中 2年 0-500ppm 三电极微型传感器干扰 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4HS 空气中 2年 0-500ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4HS/LM 空气中 2年 0-500ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7H 空气中 2年 0-1000ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7HH 空气中 2年 0-500ppm 三电极微型传感器干扰 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7HH/LM 空气中 2年 0-500ppm 

三电极微型传感器甲烷交叉干

扰 

技术

资料  

电化

学 
便携式 9HH 

空气中 3个

月 
0-200ppm 二电极传感器用寿命三个月 

技术

资料  

电化

学 
固定式 EZT3H 空气中 2年 0-200ppm 三电极传感器-2A 传输板 

技术 电化 便携式 H2S 2E 30 >18 月 0-30ppm 两电极，有机电极、有 4和 7
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资料  学 等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 
便携式 H2S 2E 50 >18 月 0-50ppm   

技术

资料  

电化

学 
便携式 H2S 2E 50 S >4 year 0-50ppm 两电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 
便携式 H2S 3E 100 >4 year 0-100ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 
便携式 H2S 3E 100 S >4 year 0-100ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 
便携式 H2S 3E 30 >18 months 0-30ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 
固定式 3HL 空气中 2年 0-100ppm 三电极 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3MHL 空气中 2年 0-100ppm 三电极，带 mV 输出 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7HL 空气中 1年 0-100ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 

固定式/便

携式 
HCl/HBr 3E 30>2 year 0-30ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

  
电化

学 
固定式   空气中 2年 0-200ppm 三电极 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4HN 空气中 2年 0-100ppm 三电极微型 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7HCN 空气中 1年 0-200ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
HCN 2E 30 F >18 月 0-30ppm 

两电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
HCN 3E 30 F >18 月 0-30ppm 

三电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
HF 3E 10 SE >18 月 0-10ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
N2H4 2E 1 >1 year 0-1ppm 

两电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 
  3AM 空气中 1年 0-200ppm 三电极传感器 

技术

资料  

电化

学 
  4AM 空气中 1年 0-200ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 
  7AM 空气中 1年 0-200ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 
  7NH 空气中 2年 0-200ppm 

三电极，对氨含量上升稳定性

高，水平漂移低 
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技术

资料  

电化

学 
  A7AM 空气中 1年 0-200ppm 四电极微型传感器线补偿 

技术

资料  

电化

学 

潭ㄊ?便携

式 
NH3 3E 100 >18 月 0-100ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 

固定式/便

携式 
NH3 3E 100 SE>2 年 0-100ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 

固定式/便

携式 
NH3 3E 1000 >18 月 0-1000ppm 

三电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

技术

资料  

电化

学 

固定式/便

携式 
NH3 3E 1000 SE>2 年 0-1000ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 

固定式/便

携式 
NH3 3E 5000 SE>2 年 0-5000ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 
固定式 3NT 空气中 3年 0-300ppm 三电极 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4NT 空气中 2年 0-1000ppm 三电极微型 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7NT 空气中 3年 0-1500ppm 三电极微型 

技术

资料  

电化

学 
固定式 T3NT 空气中 3年 0-300ppm 三电极，带 42A 传输板 

技术

资料  

电化

学 
  3NDH 空气中 2年 0-200ppm 三电极 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4ND 空气中 2年 0-150ppm 三电极微型 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7NDH 空气中 2年 0-200ppm 三电极微型 

技术

资料  

电化

学 
固定式 EZT3NDH 空气中 2年 0-50ppm 三电极，带 42A 传输板 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
NO2 3E 50 >2 year 0-50ppm 三电极，有 4和 7 等三种尺寸.

技术

资料  

电化

学 
  4OX-1 空气中 1年 0-30% 微型传感器料容器 

技术

资料  

电化

学 
  4OX-2 空气中 2年 0-30% 微型传感器料容器 

技术

资料  

电化

学 
  7OX-V 空气中 2年 0-30% 

微型传感器 塑料罐。用于极端

环境 

技术

资料  

电化

学 
  C/2 

空气中 18

个月 
0-30% 铁容器感器常尺寸的一半 

技术

资料  

电化

学 
  C/2PN 空气中 1年 0-30% 塑料容器感器管头 

技术 电化   C/N 空气中 9个 0-30% 铁容器感器 
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资料  学 月 

技术

资料  

电化

学 
  C/NLH 平衡 0-1000ppm 

铁容器跟踪氧气，对氢气的交

叉干扰 

技术

资料  

电化

学 
  C/NLL 平衡 0-1000ppm 铁容器感器踪氧气，高输出 

技术

资料  

电化

学 
  C/S 

空气中 9个

月 
0-30% 铁容器感器 

技术

资料  

电化

学 
  C/Y 空气中 1年 0-30% 一般用途铁容器感器 

技术

资料  

电化

学 
  MICROceL OX 空气中 2年 0-30% MICRO 催化燃烧式氧气传感器

技术

资料  

电化

学 
  T7OX-V 空气中 2年 0-25% 微型传感器料容器 42A 传输板

技术

资料  

电化

学 
  I-05 3 年 0-100% 响应时间<1 秒，3 引脚插座 

技术

资料  

电化

学 
  I-01 6 年 0-35% 

响应时间<1 秒，3 引脚插座，

带温度补偿 

技术

资料  

电化

学 
  I-02 6 年 0-35% 

响应时间<1 秒，3 引脚插座，

带温度补偿 

技术

资料  

电化

学 
  I-04 3 年 0-100% 响应时间<6，3 引脚插座 

技术

资料  

电化

学 
  I-06 4 年 0-100% 

响应时间<23 引脚插座，带温度

补偿 

技术

资料  

电化

学 
  I-08 4 年 0-25% 

响应时间<5，3 引脚插座，带温

度补偿 

  
电化

学 
  P-10 2 年 0-21% 响应时间<6 秒，2CB 接线 

  
电化

学 
  P-40 2 年 0-21% 响应时间<6 秒，2CB 接线 

  
电化

学 
  P-40 2 年 0-1% 响应时间<6 秒，2CB 接线 

技术

资料  

电化

学 
  FOS-65   0-65% 

?响应时间<10 毫秒，用于快速

检测氧 

技术

资料  

电化

学 
便携式 4PH? 空气中 2年 0-20ppm 三电极磷酸微型传感器 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
4PH-Fast 空气中 2年 0-20ppm 

三电极微型磷传感器短了反应

时间? 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3SH 空气中 2年 0-100ppm 三电极 

技术

资料  

电化

学 
固定式 3ST/F 空气中 2年 0-500ppm 三电极，带 H滤器 
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技术

资料  

电化

学 
便携式 4S 空气中 2年 0-150ppm 三电极微型传感器 H 滤器 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7SH 空气中 2年 0-100ppm 三电极微型传感器 

技术

资料  

电化

学 
便携式 7ST/F 空气中 2年 0-500ppm 三电极微型传感器 H 滤器 

技术

资料  

电化

学 
固定式 EZT3SH 空气中 2年 0-50ppm 三电极传感器-2A 传输板 

技术

资料  

电化

学 
固定式 EZT3ST/F 空气中 2年 0-200ppm 

三电极微型，带 H 滤器 42A 传

输板 

技术

资料  

电化

学 

便携式/固

定式 
TBM 2E >1 year 0-50mg/m3 

两电极，有机电极，有 4和 7

等三种尺寸. 

排放监测 

附件 原理 选项 
产品名

称 

使用寿

命 
量程 产品描述 

技术资

料  

电化

学 
  3MNF/F 

空气中 3

年 
0-5000ppm 三电极，带 S2 器 mV 输出 

技术资

料  

电化

学 
  3NF/F 

空气中 3

年 
0-5000ppm 三电极，带 S2 器 

技术资

料  

电化

学 
  5NF 

空气中 3

年 
0-5000ppm 四电极废气传感器内部 S2 器 

技术资

料  

电化

学 
  A3NFX 

空气中 2

年 
0-10000ppm 四电极，带 S2 器 

技术资

料  

电化

学 
含滤网 3F/D 

空气中 3

年 
0-20000ppm 三电极，带高性能 Sx/Nox 和 H 滤器

技术资

料  

电化

学 
含滤网 3F/F 

空气中 3

年 
0-20000ppm 三电极，带 Sx/NOx 和 H 滤器 

技术资

料  

电化

学 
不含滤网 3M 

空气中 3

年 
0-100000ppm三电极，高量程 

技术资

料  

电化

学 
含滤网 3M/F 

空气中 3

年 
0-100000ppm三电极，带 Sx/Nox 和 H 滤器高量程

技术资

料  

电化

学 
含滤网 52CF 

空气中 3

年 
0-1000ppm 三电极，带内部 Sx/NOx 过滤器 

技术资

料  

电化

学 
  3EU 

空气中 2

年 
0-2000ppm 三电极 

技术资

料  

电化

学 
不含滤网 52CO 

空气中 2

年 
0-1000ppm 三电极无过滤传感器 

技术资

料  

电化

学 
含滤网 5F 

空气中 3

年 
0-20000ppm

三电极废气传感器内部酸性气体过

滤器 

技术资

料  

电化

学 
含滤网 5MF 

空气中 3

年 
0-100000ppm

三电极废气，带内部酸性气体过滤器

高量程 
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技术资

料  

电化

学 
不含滤网 A3CO 

空气中 2

年 
0-1000ppm 四电极环境测传感器 

技术资

料  

电化

学 
  A3E/D 

空气中 2

年 
0-4000ppm 

四电极，带 Sx/Nox 和 H 滤器带氢气

补偿 

技术资

料  

电化

学 
含滤网 A3E/F 

空气中 2

年 
0-4000ppm 

四电极，带 Sx/Nox 和 H 滤器带氢气

补偿 

技术资

料  

电化

学 
含滤网 A3ME/D 

空气中 2

年 
0-4000ppm 

四电极，带 Sx/Nox 和 H 滤器带氢气

补偿 mV 输出 

技术资

料  

电化

学 
含滤网 A3ME/F 

空气中 2

年 
0-4000ppm 

四电极，带 Sx/Nox 和 H 滤器带氢气

补偿 mV 输出 

技术资

料  

电化

学 
含滤网 A5F 

空气中 3

年 
0-4000ppm 

四电极废气传感器内部酸性气体和

氢气补偿 

技术资

料  

电化

学 
固定式 EZT3F/F 

空气中 3

年 
0-2000ppm 三电极，Sx/Nox、H 滤器 42A 传输板

技术资

料  

电化

学 
  A3OZ 

空气中 2

年 
0-100ppm 四电极环境测传感器 

技术资

料  

电化

学 
  3MNDH 

空气中 2

年 
0-200ppm 三电极，带 mV 输出 

技术资

料  

电化

学 
  3ND 

空气中 2

年 
0-1000ppm 三电极 

技术资

料  

电化

学 
  3NDH 

空气中 2

年 
0-200ppm 三电极 

技术资

料  

电化

学 
  5ND 

空气中 2

年 
0-1000ppm 三电极废气传感器 

技术资

料  

电化

学 

含 H2S/HCL 滤

网 
3SF/F 

空气中 2

年 
0-5000ppm 三电极，带 HHl 过滤器 

技术资

料  

电化

学 
不含滤网 5SF 

空气中 2

年 
0-5000ppm 三电极废气传感器 

技术资

料  

电化

学 

含内置酸气滤

网 
5SF/F 

空气中 2

年 
0-2000ppm 

三电极废气传感器内部酸性气体过

滤器 

技术资

料  

电化

学 
  A3OZ 

空气中 2

年 
0-100ppm 四电极环境测传感器 

技术资

料  

电化

学 
  T3ND 

空气中 2

年 
  三电极，带 42A 输出 

技术资

料  

电化

学 
不含滤网 3MSF 

空气中 2

年 
0-5000ppm 三电极传感器 mV 输出 

技术资

料  

电化

学 
不含滤网 3SF 

空气中 2

年 
0-5000ppm 三电极 

技术资

料  

电化

学 
不含滤网 EZT3SF 

空气中 2

年 
0-1000ppm 三电极传感器-2A 传输板 

技术资电化   2FO 空气中 2 0-30% 塑料容器器 
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料  学 年 

技术资

料  

电化

学 
  2FO-N 

空气中 2

年 
0-30% 塑料容器感器管头 

技术资

料  

电化

学 
  5FO 

空气中 2

年 
0-30% 废气传感器 

汽车监测 

附件 原理 选项 产品名称 
使用寿

命 
量程 产品描述 

技术资

料  
    IRceLCO 5 年     

技术资

料  

电化

学 
  NX1 

空气中 2

年 
0-5000ppm汽车传感器置过滤器通过 BAR9 认证 

技术资

料  

电化

学 
  NX3 

空气中 2

年 
0-5000ppm汽车传感器置过滤器 

技术资

料  
红外 CO/CO2/HC 

IRidium 

100 
5 年   三气微型红外平台，通过 BAR9 认证 

技术资

料  
红外 CO/HC IRidium 50 5 年   

二气微型红外平台，通过 BAR9 和 OIML

认证 

技术资

料  

电化

学 
O2 AO2 

空气中 2

年 
0-100% 

汽车传感器置热敏电阻通过 BAR9 和 Pt

认证 

技术资

料  

电化

学 
O2 AO3 

空气中 2

年 
0-100% 

汽车传感器 0.1 微型电话插口，通过

BAR9 和 Pt 认证 

技术资

料  

电化

学 
  A-01 4 年 0-100% 

响应时间<5，3mm mono jack，带温度补

偿 

技术资

料  

电化

学 
  A-01/AVL 4 年 0-100% 响应时间<5，3 引脚插座，带温度补偿

技术资

料  

电化

学 
  A-01/S 4 年 0-100% 响应时间<5，3 引脚插座，带温度补偿

技术资

料  

电化

学 
  A-02 4 年 0-100% 

响应时间<5，3mm mono jack，带温度补

偿 

技术资

料  

电化

学 
  A-02/B 4 年 0-100% 

响应时间<5，3mm mono jack，带温度补

偿 

技术资

料  

电化

学 
  A-02/S 4 年 0-100% 

响应时间<5，3mm mono jack，带温度补

偿 

水中氧气传感器 

附件 原理 
选

项 

产品名

称 

使用寿

命 
量程 产品描述 

技术资

料  

电化

学 
  D-01 3 年 0-100%

响应时间<1 秒，3mm mono jack 接线，Nt 温度补偿水

装置等 

技术资

料  

电化

学 
  D-03 3 年 0-100%响应时间<5，Nt 温度补偿 olex 电气连接 
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技术资

料  

电化

学 
  D-04 3 年 0-100%响应时间<1 秒，Nt 温度补偿 olex 连接 

技术资

料  

电化

学 
  D-05 3 年 0-100%响应时间<5，3 镀金环接线 

技术资

料  

电化

学 
  D-06 3 年 0-100%响应时间<1 秒，3 镀金环接线 

技术资

料  

电化

学 
  D-07 3 年 0-100%

响应时间<1 秒，在分离电路上有 Nt 温度补偿 moDlar 

plug 44 接线  

技术资

料  

电化

学 
  D-08 3 年 0-100%响应时间<5，Nt 温度补偿 olex 电气连接 

技术资

料  

电化

学 
  D-09 3 年 0-100%响应时间<5，Nt 温度补偿 olex 电气连接 

技术资

料  

电化

学 
  D-10 3 年 0-100%响应时间<5，Nt 温度补偿 cHSr S2 气连接  

技术资

料  

电化

学 
  D-12 3 年 0-100%响应时间<5，Nt 温度补偿 olex 电气连接 

医疗监测 

附件 原理 选项 产品名称 使用寿命 量程 产品描述 

技术资

料  

电化

学 
  MNO-1 空气中 1年 0-1500ppm四电极 

技术资

料  

电化

学 
  MNO-2   0-1500ppm四电极 

技术资

料  

电化

学 
含滤网 A2E/F 空气中 2年 0-1000ppm三电极，带 H 

技术资

料  

电化

学 
含滤网 A3E/F 空气中 2年 0-4000ppm

四电极，带 Sx/Nox 和 H 滤器带氢气补

偿 

技术资

料  

电化

学 
  A5H 空气中 2年 0-4000ppm四电极微型传感器 H 

技术资

料  

电化

学 
  MCO 空气中 2年 0-200ppm 二电极，供低平呼吸监测，酒精过滤器

技术资

料  

电化

学 
  MND-1 空气中 1年 0-200ppm 四电极 

技术资

料  

电化

学 
  MND-2 空气中 1年 0-200ppm 四电极 

技术资

料  

电化

学 
  MHYT-1 空气中 2年 0-2000ppm三电极，带酒精过滤器 

技术资

料  

电化

学 

潜水适

用 

Divecel 

3 
空气中 2年 0-100% 标准输出 Molex 连接，M1 螺纹 

技术资

料  

电化

学 

潜水适

用 
DO2 空气中 2年 0-100% 双输出 Molex 连接，M1 螺纹 

技术资 电化 保育箱 In-Q-OX 50%气中 2 年 0-100% 婴儿保育箱用传感器 Molex 连接器 M1
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料  学 适用 螺纹 

技术资

料  

电化

学 

麻醉机

适用 
MOX-1 

100%气中 20

个月 
0-100% Molex 连接，M1 螺纹 

技术资

料  

电化

学 

麻醉机

适用 
MOX-2 

100%气中 20

个月 
0-100% 带连接头传感器 1 螺纹 

技术资

料  

电化

学 

呼吸机

适用 
MOX-20 空气中 2年 0-100% 快速反应传感器 olex 连接，M1 螺纹 

技术资

料  

电化

学 

麻醉机

适用 
MOX-3 

100%气中 20

个月 
0-100% UK 电话插口，M1 螺纹 

技术资

料  

电化

学 

麻醉机

适用 
MOX-4 

100%气中 20

个月 
0-100% tleDne t7 容传感器 

技术资

料  

电化

学 

麻醉机

适用 
MOX-6 

100%气中 14

个月 
0-100% 单负极 Daeger 兼容传感器滑动圆环 

技术资

料  

电化

学 

麻醉机

适用 
MOX-9 

100%气中 14

个月 
0-100% Molex 连接，M1，SemenS 容? 

技术资

料  

电化

学 
  M-02 3 年 0-100% 

响应时间<1 秒，3 镀金环，医疗供氧设

备用 

技术资

料  

电化

学 
  M-03 6 年 0-100% 

响应时间<1 秒，适合在高湿度环境，

麻醉机呼吸机 

技术资

料  

电化

学 
  M-04 6 年 0-100% 响应时间<1 秒，3 引脚插座 

技术资

料  

电化

学 
  M-05 2 年 0-100% 响应时间<1 秒，2 金环接线 PCB 

技术资

料  

电化

学 
  M-06 2 年 0-100% 响应时间<1 秒，2 线插头 

技术资

料  

电化

学 
  M-07 3 年 0-100% 响应时间<8，RJ14 插头 

技术资

料  

电化

学 
  M-08 4 年 0-100% 响应时间<5，3 镀金环接线 

技术资

料  

电化

学 
  M-09 3 年 0-100% 响应时间<1 秒，3 镀金环接线 

工业安全 

附件 原理 选项 产品名称 使用寿命 量程 产品描述 

技术资料 催化学 便携式 MICROpeL75 3 年 0-100%EL 
微型可燃气体传感器硫化氢、硅毒，

认证 

技术资料 催化学 便携式 MICROpeL75C 3 年 0-100%EL 
微型可燃气体传感器硫化氢、抗强硅

和 UL 认证 

技术资料 催化学 便携式 MICROpeL75M 3 年 0-100%EL 
MICRO 可燃气体传感器于矿井应用。

甲烷。获得 AtX 

技术资料 催化学 便携式 4P-100 3 年 0-100%EL 微型 CitpeL，抗 H 硅毒，CS/UL 认证

技术资料 催化学 便携式 4P-200 3 年 0-100%EL 微型 CitpeL，抗硅毒，CS 认证 
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技术资料 催化学 便携式 4P-50 3 年 0-100%EL 微型 CitpeL，抗 H 硅毒，CS/UL 认证

技术资料 催化学 便携式 4P-50C 3 年 0-100%EL 微型 CitpeL，抗 H 硅毒，CS/UL 认证

技术资料 催化学 便携式 4P-75 3 年 0-100%EL 微型 CitpeL，抗 H 硅毒，CS/UL 认证

技术资料 催化学 便携式 4P-75C 3 年 0-100%EL 微型 CitpeL，抗 H 硅毒，CS/UL 认证

技术资料 催化学 便携式 4P-90 3 年 0-100%EL 微型 CitpeL，抗 H 硅毒，CS/UL 认证

技术资料 催化学 便携式 4P-90C 3 年 0-100%EL 微型 CitpeL，抗 H 硅毒，CS/UL 认证

技术资料 催化学 便携式 90N 3 年 0-100%EL 一般用途催化燃烧式传感器 

技术资料 催化学 便携式 CMP200 3 年 0-100%EL 一般用途催化燃烧式传感器 H 硅毒性

技术资料 催化学 便携式 P50 3 年 0-100%LEL 一般用途催化燃烧式传感器催化珠技

技术资料 催化学 便携式 P90 3 年 0-100%LEL 一般用途催化燃烧式传感器催化珠技

技术资料 催化学 固定式 200N 3 年 0-100%EL 一般用途催化燃烧式传感器 

技术资料 催化学 固定式 300P 3 年     

技术资料 催化学 固定式 CDH200 3 年     

技术资料 催化学 固定式 CDH300 3 年 0-100%EL 30mA 检测头，CS/SRA 认证 

技术资料 催化学 固定式 CDH90 3 年 0-100%EL 7A 检测头，CS/SRA 认证 

技术资料 红外 
便携式/固定

式 
IRceLCH4 大于 5 年 0-5%EL 微型红外传感器 EEPROM 

英国 Alphasense 气体传感器选型表  

测试气体种

类 

产品 

 型号 

简单描述 测量范围ppm 分辨率

（ppm） 

抗过载（ppm） 可替代 

city 

O2-A2 φ20.0X16.8 两年寿命 30%     4OX 氧气 

O2-E1 φ20.0X16.8 侧缘输出 30%       

CO-AE φ20.0X16.5 无过滤 10000 5 100000   

CO-AF φ20.0X16.5 有过滤 1000 0.5 10000 4CF 

CO-AX φ20.0X16.5 牺线性抗氢 2000   1  4000   

CO-BF φ32.0X16.5 有过滤 1000   0.3 10000 7EF 

CO-BX φ32.0X16.5 牺线性抗氢 2000   1  5000   

CO-D4 φ14.5X8.4 有 4 横针脚 1000   1.5  2000   

  

  

  

一氧化碳 
CO-DF φ14.5X8.4 低成本 1000   1.5  2000   

H2S-A1 φ20.0X16.5 无过滤    100   0.05   500 4HS 

H2S-AH φ20.0X16.5 高电流     50   0.05   250 4H 

H2S-B1 φ32.0X16.5 无过滤    200   0.1   500 7H 

H2S-BH φ32.0X16.5 高电流     50   0.02   200 7HH 

H2S-BE φ32.0X16.5 大量程   2000   0.5 10000   

H2S-D1 φ14.5X8.4 低成本    100   0.3   200   

H2S-D4 φ14.5X8.4 有 4 横针脚    100   0.3   200   

  

  

  

  

硫化氢 H2S-DF φ14.5X8.低成本带滤    100   0.2   200   

  SO2-AE φ20.0X16.5 大量程   2000   1.5 10000   
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SO2-AF φ20.0X16.5 两年寿命    20   0.1   75 4S 

SO2-BF φ32.0X16.5 两年寿命    100   0.1   500 7ST/F 

NO-A1 φ20.0X16.5 两年寿命   250   0.2   800 4NT 

NO-B1 φ32.0X16.5 两年寿命   250   0.15  1200 7NT 

  

一氧化氮 
NO-AE φ20.0X16.5 大量程 1000       

NO2-A1 φ20.0X16.5 两年寿命    20   0.02    100 4ND 

NO2-B1 φ32.0X16.5 两年寿命    20   0.02    100 7ND 

NO2-AE φ20.0X16.5 大量程 200 0.1 1000   

NO2-D1 φ14.5X8.4 低成本    20   0.2    50   

  

  

二氧化氮 
NO2-D4 φ14.5X8.4 有 4 横针脚    20   0.2    50   

CL2-A1 φ20.0X16.5 两年寿命    20   0.02    50  4CLH 

CL2-B1 φ32.0X16.5 两年寿命    20   0.02    100 7CLH 

CL2-D1 φ14.5X8 低成本 20   0.2         

         

氯气 

CL2-D4 φ14.5X8 有 4 横针脚 20 0.2         

变送器 THCO-BF/H2S-B1 B 系列 7.5V—35VDC 宽电压供电，4-20mA 输出     

变送器 THCL2-B1/SO2-BF/SO2-BE/H2S-BE   

变送器 THO2-A2     
 

 

  

瑞士 Membrapor 电化学气体传感器选型资料  

测试气体种

类  
产品代码    

测量范围

(ppm)  

分辩率

(ppm)  

抗过载能力

(ppm)  
输出信号  

CO/CF-200  
Φ32.0×16.8,3 年寿命 13g,过滤

酸性气体  
200  0.1  400  500±100nA/ppm 

CO/CF-1000(特

价)  

Φ32.0×16.8,3 年寿命 13g,过滤

酸性气体  
1,000  0.5  <2000  100±20nA/ppm  

CO/CFA-1000  
Φ32.0×16.8,3 年寿命 13g,过滤

酸性气体，带 H2 补偿  
1,000  0.5  ND  100±20nA/ppm  

CO/CFA-10000  
Φ32.0×16.8,3 年寿命 13g,过滤

酸性气体，带 H2 补偿  
10,000  0.5  ND  15±4nA/ppm  

CO/S-1000  Φ41.0×18.4,3 年寿命 32g,  1,000  1  4,000  100±20nA/ppm  

CO/SF-1000  
Φ41.0×18.4,3 年寿命 32g, 过

滤酸性气体  
1,000  0.5  2,000  100±20nA/ppm  

CO/SFA-1000  
Φ41.0×18.4,3年寿命32g,带 H2

补偿  
1,000  0.5  ND  100±20nA/ppm  

CO  

CO/SF-2000  
Φ41.0×18.4,3 年寿命 32g, 过

滤酸性气体  
2,000  1  10,000  50±10nA/ppm  
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CO/SF-2000-S  
Φ41.0×18.4,3 年寿命 27g, 过

滤酸性气体  
2000  1  10,000  50±10nA/ppm  

CO/SF-2E  
Φ41.0×18.4,3 年寿命 32g, 过

滤酸性气体  
300  0.5  500  100±20nA/ppm  

CO/SF-2E-S  
Φ41.0×18.4,3 年寿命 27g, 过

滤酸性气体  
300  0.5  500  100±20nA/ppm  

CO/SF-4E-S  
Φ41.0×18.4,3 年寿命 27g, 过

滤酸性气体，带 H2 补偿〈2%  
2000  1  4000  75±25nA/ppm  

CO/SF-4000-S  
Φ41.0×18.4,3 年寿命 27g,过滤

气流中的酸性气体  
4,000  2  20,000  30±6nA/ppm  

CO/MF-500(特

价)  

Φ20.0×16.4,2 年寿命，5.4g,过

滤 H2S 和 SO2 气体  
500  1  ND  70±15nA/ppm  

CO/MFA-500  
Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g,过

滤 H2S 和 SO2 气体，带 H2 补偿 
500  1  ND  60±15nA/ppm  

CO/MF-1000  
Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g,过

滤 H2S 和 SO2 气体  
1000        

CO/MF-2000  
Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g,过

滤 H2S 和 SO2 气体  
2000        

H2S/C-50  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g  50  0.05  500  1700±300nA/ppm 

H2S/C-200  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g  200  0.25  500  380±80nA/ppm  

H2S/S-50  Φ41.0×18.4,2 年寿命 32g  50  0.05  500  1700±300nA/ppm 

H2S/S-200  Φ41.0×18.4,2 年寿命 32g  200  0.25  500  370±80nA/ppm  

H2S/M-50  Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g  50  0.05  ND  1200±200nA/ppm 

H2S  

H2S/M-100  Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g  100  0.1  ND  700±140nA/ppm 

O3/S-5  Φ41.0×18.4,2 年寿命 13g  5  0.02  50  1500±500nA/ppm 
O3  

O3/C-5  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g  5  0.02  50  -1500±500nA/ppm 

CH20/C-10  Φ32.0×16.8,3 年寿命 13g  10  0.05  50  -800±200nA/ppm 
CH20  

CH20/S-10  Φ41.0×18.4，2 年寿命 13g  10  0.05  50  -800±200nA/ppm 

NO/C-25  Φ32.0×16.8,3 年寿命 13g  25  0.15    2100±420nA/ppm 

NO/C-100  Φ32.0×16.8,3 年寿命 13g  100  0.5  ND  550±110nA/ppm 

NO/CF-100  
Φ32.0×16.8,3 年寿命 13g, 过

滤 SO2  
100  0.5  ND  400±80nA/ppm  

NO/S-25  Φ 41.0 × 18.4,3 年寿命 32g 25  0.15    2100±420nA/ppm 

NO/S-100  Φ41.0×18.4,3 年寿命 32g  100  0.5  ND  550±110nA/ppm 

NO  

NO/SF-100  Φ41.0×18.4,3 年寿命 32g, 过 100  0.5  ND  550±110nA/ppm 
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滤 SO2  

NO/SF-2000-S  
Φ41.0×18.0,3 年寿命 27g,过滤

气流中的 SO2 气体  
2,000  1  5,000  100v20nA/ppm  

NO/M-250  Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g  250  0.5  ND  360±80nA/ppm  

NO2/C-20  Φ32.0×16.8,3 年寿命 13g  20  0.1  200  -1200±200nA/ppm 

NO2/S-20  Φ41.0×18.4,3 年寿命 32g  20  0.1  200  -1200±200nA/ppm 

NO2/S-500-S  Φ41.0×18.4,3 年寿命 32g  500  0.5  1000  370±70nA/ppm  

NO2/M-20  Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g  20  0.1  ND  -1200±200nA/ppm 

NO2  

NO2/M-2E  Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g  20  0.1  ND  -250±750nA/ppm 

H2/C-1000  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13gCO<20 1,000  2  2,000  30±10nA/ppm  

H2/CA-1000  
Φ32.0×16.8,2年寿命13g,带 CO

补偿〈2%  
1,000  2  2,000  17±40nA/ppm  

H2/S-1000  Φ41.0×18.4,2 年寿命 32gCO<20 1,000  2  2,000  30±10nA/ppm  

H2/SA-1000  
Φ41.0×18.4,2年寿命32g,带 CO

补偿〈2%  
1,000  2  2,000  17±40nA/ppm  

H2  

H2/M-1000  Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g  1,000  1  ND  25±10nA/ppm  

CL2/C-20  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g  20  0.1  200  :-1000±250nA/ppm

CL2/S-20  
Φ41.0×18.4,2 年寿命

32gNO2-20  
20  0.1  200  -1000±250nA/ppm CL2  

CL2/M-20  Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g  20  0.1  200  -1000±250nA/ppm 

SO2/C-20  
Φ32.0×16.8,2 年寿命

13gH2S--30  
20  0.1  100  1000±300nA/ppm 

SO2/CF-20  
Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g,过滤

H2S 和 HCL  
20  0.2  100  600±150nA/ppm 

SO2/C-100  
Φ32.0×16.8,2 年寿命

13gH2S--30  
100  0.5  500  370±70nA/ppm  

SO2/CF-100  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g  100  0.5  500  370±70nA/ppm  

SO2/S-20  
Φ41.0×18.4,2 年寿命

32gH2S--30  
20  0.1  100  1000±300nA/ppm 

SO2/S-100  
Φ41.0×18.4,2 年寿命

32gH2S--30  
100  0.5  500  370±70nA/ppm  

SO2/SF-100  Φ41.0×18.4,2 年寿命 32g  100  0.5  500  370±70nA/ppm  

SO2/S-2000-S  Φ41.0×18.0,2 年寿命 27g  2,000  1  5,000  100±20nA/ppm  

SO2  

SO2/SF-2000-S 
Φ41.0×18.0,2 年寿命 27g,过滤

气流中的 H2S、HCL 气体  
2,000  1  5,000  100±20nA/ppm  
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SO2/M-20  Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g  20      1000±300nA/ppm 

NH3/CB-200  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g  100  1  200  100±20nA/ppm  

NH3/CB-1000  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g  1000  4  2000  25±8nA/ppm  

NH3/CR-200  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g  100  1  200  90±18nA/ppm  

NH3/CR-1000  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g  1000  4  2000  25±8nA/ppm  

NH3/SB-200  Φ41.0×18.4,2 年寿命 32g  100  1  200  100±20nA/ppm  

NH3/SR-200  Φ41.0×18.4,2 年寿命 32g  100  1  200  90±18nA/ppm  

NH3/SR-1000  Φ41.0×18.4,2 年寿命 32g  1000  4  2000  25±8nA/ppm  

NH3/SB-1000  Φ41.0×18.4,2 年寿命 32g  1000  4  2000  25±8nA/ppm  

NH3  

NH2/MR-100  Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g  100  1  200  120±30nA/ppm  

HCL/C-20  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g  20  0.2  ND  600±200nA/ppm 

HCL/S-20  Φ41.0×18.4,2 年寿命 32g  20  0.2  ND  600±200nA/ppm HCL  

HCL/M-20  Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g  20  0.2  ND  400±150nA/ppm 

SIH4/C-50  Φ32.0×16.8,2 年寿命 13g  50  0.2  ND  500±150nA/ppm 

SIH4/S-50  Φ41.0×18.4,2 年寿命 13g  50  0.2  ND  500±150nA/ppm SIH4  

SIH4/M-50  Φ20.0×16.4,2 年寿命 5.4g          

PRODUCT RANGE  
PRODUCT-Code:

 

点击产品名称，您可以得到该产品的详细规格书。  

传感器型号 量程 应用 备Gas 

 

S 系列  

(3-系列)  

 

C 系列 

(7-系列)  

 

M 系列 

(4-列)  ppm 

固定的设

备 

便携式设

备  

手持袖珍

式设备   

CO   CO/CF-200   0 - 200 X     灵敏的高

  CO/SF-500-S   CO/MF-500 0 - 500 X X   灵敏的高

  CO/SF-1000 CO/CF-1000   0 - 1000 X     具有过

  CO/S-1000 CO/C-1000   0 - 1000 
X 

  
      

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



  CO/SF-1000-S     0 - 1000 X     具有过

  CO/SF-2000-S   CO/MF-2000 0 - 2000     X  X 

  CO/SF-4000-S     0 - 4000       X 具有过滤

  CO/SFA-1000 CO/CFA-1000   0 - 1000 X    X 具有 H

       CO/MFA-500 0 - 500    X    具有 H

    CO/CFA-10000   0 - 10'000 X     具有 H

  CO/SF-4E-S     0 - 2000       X 

H2 具有

  CO/SF-2E      0 - 300 X        2 电极, 

  CO/SF-2E-S      0 - 300 X        2 电极, 具有

                

NH3 NH3/SR-200 NH3/CR-200   0 - 100 X     

      NH3/MR-100 0 - 100   X   

  NH3/SR-1000 NH3/CR-1000   0 - 1000 X     

                

H2S H2S/S-50 H2S/C-50 H2S/M-50 0 - 50  X X   灵敏

      H2S/M-100 0 - 100    X   

  H2S/S-200 H2S/C-200   0 - 200  X     

      H2S/M-500 0 - 50  X     minia

                

SO2 SO2/S-20 SO2/C-20 SO2/M-20  0 - 20 X X   

    SO2/CF-20 SO2/MF-20 0 - 20 X X   具

  SO2/SF-100 SO2/CF-100   0 - 100 X     具有过

  SO2/S-100 SO2/C-100   0 - 100 X     

  SO2/SF-2000-S     0 - 2000     X 具有过

  SO2/S-2000-S     0 - 2000     X 压缩

                

NO NO/S-25 NO/C-25   0 - 25 X     灵

  NO/SF-100 NO/CF-100   0 - 100 X     具有过

  NO/S-100 NO/C-100   0 - 100 X     
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      NO/M-250 0 - 250   X   

  NO/SF-2000-S      0 - 2000     X 具有过滤

                

NO2 NO2/S-20 NO2/C-20 NO2/M-20 0 - 20 X X    

      NO2/M-2E 0 - 20 X X    2

  NO2/S-500-S      0 - 500        X 压缩

                

CI2 Cl2/S-20 Cl2/C-20 Cl2/M-20 0 - 20 X X 
   

  

                

HCl HCl/S-20 HCl/C-20 HCl/M-20 0 - 20 X X 
   

  

                

H2 H2/S-1000 H2/C-1000 H2/M-1000 0 - 1000 X   
   

  

  H2/SA-1000 H2/CA-1000    0 - 1000 X   
   

  
具有 C

                

PH3 PH3/S-5 PH3/C-5 PH3/M-5 0 - 5 X X 
   

  
Phosphin

                

SiH4 SiH4/S-50 SiH4/C-50 SiH4/M-50 0 - 50 X X 
   

  
Silane

                

O3 O3/S-5 O3/C-5   0 - 5 X     Ozone

                

C2Cl4 PER/S-500     0 - 500 X     Perchlora

                

CH2O CH2O/S-10 CH2O/C-10   0 - 10 X     Formald

                  

C2H4   C2H4/C-2000   0 - 2000 X     Ethene

 

针对特别客户的解决方案我们能够提供针对特别客户的解决方案，结合特殊的工艺和制造方案，为您提供您想要的传

我们的员工包括对化学传感器有多年研究经验的获得化学博士学位的专家，他们能对广泛领域的气体测量提供全面的

产品技术规格  

传感器型号/尺寸  俯视图  仰视图  
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S 系列 (3-系列)  

 

 

C 系列 (7-系列)  

 

 

M 系列 (4-系列)  
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德国 IT 气体传感器造型资料 

气体种

类  
产品代码 描述  测量范围  分辩率

I-01（特价）Φ40.5×31.8、6 年寿命、响应时间<5s、3 个引脚插座、带温补偿 0 to 35Vol.% ±0.1% 7 

I-02     
Φ40.5×31.8、6 年寿命、响应时间<15s、3 个引脚插座、带温补

偿  
0 to 35Vol.% ±0.1% 7 

I-04  Φ29.1×19.4、3 年寿命、响应时间<6s 、2 个引脚插座  0 to 100Vol.% ±0.1 % 5

I-05（特价）Φ29.1×19.4、3 年寿命、响应时间<12s、2 个引脚插座  0 to 100Vol.% ±0.1 % 2

I-06  Φ40.5×31.8、4 年寿命、响应时间<2s、3 个引脚插座、带温补偿 0 to 100Vol.% ±0.05 7 

I-08  Φ40.5×31.8、4 年寿命、响应时间<5s、3 个引脚插座、带温补偿 0 to 25Vol.% ±0.1% 8

P-10    Φ32×20、2 年寿命、响应时间<60s、2 环 PCB 接线  500–210000p 0.5ppm 10

工业 

O2  

P-20    Φ32×20、2 年寿命、响应时间<60s、2 环 PCB 接线  100–210000p 0.3ppm 20

M-01  Φ29.0×22.0、3 年寿命、响应时间<17s、三个镀金环接线  0 to 100Vol.% ±0.1% 14 

M-02  Φ29.0×22.0、3 年寿命、响应时间<12s 、三个镀金环接线  0 to 100Vol.% ±0.1% 14.5

M-03  Φ39.5×31.5、6 年寿命、响应时间<12s、3.5mmmono jack  0 to 100Vol.% ±1% 13

M-04  Φ40.5×31.5、6 年寿命、响应时间<12s、3 个引脚插座  0 to 100Vol.% ±0.1% 13 

M-05  Φ32.0×20.0 2 年寿命、响应时间<10s 、 2 个镀金环接线 PCB  0 to 100Vol.% ±0.1% 200

M-06  Φ32.0×20.0、2 年寿命、响应时间<10s 、2x 根导线插头  0 to 100Vol.% ±0.05 200

M-07  Φ44.5.0×28.6、3 年寿命、响应时间 <8s、RJ11   4P 插头  0 to 100Vol.% ±0.1% 7.5 

M-08  Φ40.5×31.8、4 年寿命、响应时间<5s、三个镀金环接线  0 to 100Vol.% ±0.05 14.

M-09  Φ29.1×27.9、3 年寿命、响应时间<12s、三个镀金环接线  0 to 100Vol.% ±0.1% 9

M-10    
Φ46.0×37.5、3 年寿命、响应时间<12s、RJ11   6P 插头、带温

补偿  
0 to 100Vol.% ±0.05 8.

M-11    
Φ31.5×39.5、3 年寿命、响应时间<12s、带 2路 AMP 插头、带温

补偿  
0 to 100 Vol.% ±0.1% 8.5 

M-12    
Φ29.0×40.5、3 年寿命、响应时间<12s、3 个引脚插座、带温补

偿  
0 to 100 Vol.% ±0.1% 8.0 

M-13    Φ29.0×40.5、3 年寿命、响应时间<15s、4 个接线引脚  0 to 100 Vol.% ±0.03 29

M-14    Φ31.5×39.53 年寿命、响应时间<12s、袖珍电话电缆插头、带温 0 to 100 Vol.% ±0.05 8.

M-15  
Φ31.5×39.5、6 年寿命、响应时间<12s、3.5mmmono jack 、带

温补偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 9.

医疗 

O2  

M-16    
Φ31.5×40.5、6 年寿命、响应时间<12s、3 个引脚插座、带温补

偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 8.0 
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M-17    
Φ31.5×39.5、3 年寿命、响应时间<12s、带 2路 AMP 插头、带温

补偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 8.5 

M-25    
Φ31.5×41.5、6 年寿命、响应时间<12s、3 个引脚插座、带温补

偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 9 

A-01（特价）
Φ31.5×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3.5mmmono jack 、带温

补偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 7 

A-01/AVL  
Φ30.4×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3 个引脚插座、带温补偿、

AVL  
0 to 100Vol.% ±0.1% 7 

A-01/S  
Φ31.8×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3 个引脚插座、带温补偿、

SUN  
0 to 100Vol.% ±0.1% 10.5

A-02  
Φ31.8×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3.5 mm   jack 、带温

补偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 7 

A-02/B  Φ31.8×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3.5 mm jack、带温补偿 0 to 100Vol.% ±0.1% 10 

汽车 

O2  

A-02/S  
Φ31.8×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3.5 mmjack 、带温补偿、

SUN  
0 to 100Vol.% ±0.1% 10 

A-21（特价）Φ28.4×43.7、响应时间<5s、4 个带线插座  0 to 5000ppm 0.5ppm 45 t

A-22（特价）
Φ28.4×43.7 、响应时间 <5s、4 个引脚插座，可替

NOXO100(envitec)  
0 to 5 000ppm 0.5ppm 45 t

A-23（特价）Φ28.4×43.7、响应时间<5s、4 个引脚插座  0 to 5 000ppm 0.5ppm 45 t

汽车 NO 

A-24（特价）Φ28.4×43.7 、响应时间<5s、4 个引脚插座  0 to 5 000ppm 0.5ppm 45 t

  

医用氧气传感器 氧电池(O2) 汽车氧气传感器      工

业级氧气传感器      潜水氧气传感器 

图片 类型 连接器 质保证期

技术资料 

P / N  

Medical Oxygen (O2) 

SensorsAutomotive        Industrial and 

other        Scuba Diving 

Photo Type Connector 
Warranty 

Time 

Technical 

data  

P / N  

 

M-01 
2 x gold plated slip 

rings  

12 

months 
41 00 01 
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M-02 
3 x gold plated slip 

rings  

12 

months
41 00 02 

 

M-03 3.5mm mono jack 
16 

months
41 00 03 

 

M-04 3-pin Molex  
16 

months
41 00 06 

 

M-05 
2 x gold plated slip 

rings on PCB  

12 

months
41 00 07 

 

M-06 2x wires with plugs 
12 

months
41 00 08 

 

M-07 
R11 modular plug, 

4P4C  

16 

months
41 00 09 

 

M-08 
3 x gold plated slip 

rings  

16 

months
41 00 12 

 

M-09 3-pin Molex on wire 
16 

months
41 00 13 
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M-10 modular jack 6P4C 
16 

months
41 00 14 

 

M-11 mat-n-lock 2 way AMP 
16 

months
41 00 15 

 

M-12 3-pin Molex  
16 

months
41 00 17 

 

M-13 4-pin, male socket 
12 

months
41 00 18 

 

M-14 
0.141" miniature 

phone plug at cable 

16 

months
41 00 19 

 

M-15 3.5mm mono jack 
16 

months
41 00 23 

 

M-16 3-pin Molex  
16 

months
47 00 16 

 

M-17 3-pin Molex  
16 

months
47 00 17 
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M-18 3-pin Molex  
16 

months
41 00 24 

 

M-25 
straight miniature 

power jack  

16 

months
41 00 20 

 

M-43 
gold-plated slip 

rings  

12 

months

41 00 

04  

汽车氧气传感器(O2)工业级氧气传感器      医用氧气传感器      潜

水氧气传感器        

产品图片 产品类型 

测

量

范

围

输出信号  
连接

器

技术资料 

P / N 

Automotive Oxygen (O2) SensorsIndustrial and 

other      Medical      Scuba Diving       

Photo Type Range 
Output 

voltage 
Connector

Technical 

data  

P / N 

 

A-01T
0...25 

Vol.% 

7...13,5 

mV  
3-pin Molex 47 00 03  

 

A-02T
0...25 

Vol.% 

7...13,5 

mV 

3.5mm mono 

jack  
47 00 11  

潜水氧气传感器 (O2)  
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汽车氧气传感器       工业级氧气传感器       医用氧气传感器 

产品图

片 
产品类型 测量范围 输出信号 连接器 

技术资

料  

P / N 

Scuba Diving Oxygen (O2) Sensors 

Automotive       Industrial and other       Medical 

Photo Type Range
Output 

voltage 
Connector 

Technical 

data  

P / N 

 

D-01
0...100 

Vol.% 

8.5 to 

12 mV 
3.5mm mono jack 41 00 51 

 

D-02
0...100 

Vol.% 

14 to 20 

mV 

gold-plated slip 

rings  
41 00 52 

 

D-03
0...100 

Vol.% 

22 to 28 

mV 
2-pin Molex 41 00 53 

 

D-04
0...100 

Vol.% 

10 to 

12.5 mV 
3-pin Molex 41 00 54 

 

D-05
0...100 

Vol.% 

9 to 12 

mV 

3-pin Molex gold 

plated 
41 00 55 
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D-06
0...100 

Vol.% 

14.5 to 

19.5 mV 

gold-plated slip 

rings  
41 00 56 

 

D-07
0...100 

Vol.% 

7,5 to 

12,5 mV 

RJ11 modular 

plug 4P4C  
41 00 57 

 

D-08
0...100 

Vol.% 

22 to 28 

mV 

2-pin Molex on 

wire  
41 00 58 

 

D-09
0...100 

Vol.% 

22 to 28 

mV 

2-pin Molex on 

wire 
41 00 59 

 

D-10
0...100 

Vol.% 

22 to 28 

mV 

Winchester SM2S 

on wire  
41 00 60  

 

D-12
0...100 

Vol.% 

22 to 28 

mV 
3-pin Molex 41 00 62  

工业级氧气传感器 (O2)  

汽车氧气传感器         医用氧气传感器         潜水氧气传感器 

产品

图片 

产品

类型 
测量范围 连接器 

质保时

间 

技术

资料 

P / 

N 

Industrial and other oxygen (O2) Sensors  

Automitve         Medical         Scuba Diving  
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Photo Type Range Connector 
Warrenty 

time 

Technical 

data  

P / N 

 

I - 01
0 - 35 

Vol.% 
3-pin Molex

12 

months
48 00 14  

 

I-103
0.5 - 100 

Vol.% 
3-pin Molex 

12 

months 
48 03 14  

 

I - 02
0 - 100 

Vol.%
3-pin Molex

15 

months
48 00 26  

 

I - 04
0 - 100 

Vol.%
2-pin on PCB 

12 

months
48 00 16 

 

I - 05
0 - 100 

Vol.%
2-pin on PCB 

12 

months
48 00 17  

 

I - 06
0 - 100 

Vol.%
3-pin Molex

12 

months
48 00 06  

 

I - 07
0 - 100 

Vol.%

3.5mm mono 

Jack  

12 

months
48 00 20  

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

I - 08
0 - 25 

Vol.%
3-pin Molex

12 

months
48 00 23  

 

I- 12
0 - 100 

Vol.%

3-pin Molex, 

gold plated 

contacts 

12 

months
48 00 28  

 

I - 14
0.5 - 100

Vol.%
4-pin 

12 

months
48 00 30 

 

I - 19
0 - 25 

Vol.% 
3-pin Molex 

12 

months
48 00 38  

 

P - 21
100 - 210 

000 ppm 

2 x slip rings 

on PCB gold 

plated 

12 

months
48 01 12  

 

P - 41
1 - 10 

000 ppm 

2 x slip rings 

on PCB gold 

plated 

6 months 48 01 13  

 

FOS -

35

0 - 35 

Vol.% 
3-pin Molex 

12 

months 
48 00 35  

 

FOS -

65

0 - 65 

Vol.% 
3-pin Molex 6 months 41 00 21  

汽车尾气 NO 传感器(NO)  
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工业及环保 NO 传感器  

产品图片 
产品

类型 
测量范围 连接器 产品特征

技术资

料  

P / N 

Industrial Nitric Oxide (NO) Sensors 

Photo Type Range Sensitivity Connector 

Technical 

data  

P / N 

 

I-20 

0 ... 

2 500 

ppm  

40nA/ppm to 

75nA/ppm
3-pin Molex  48 00 01 

 

I-21 

0 ... 

2 500 

ppm  

40nA/ppm to 

75nA/ppm
4-pin Molex  48 00 02 

 

I-25 

0 ... 

500 

ppm  

500nA/ppm 

to 

1500nA/ppm 

3-pin Molex  48 00 04 

 

I-26 

0 ... 

500 

ppm  

500nA/ppm 

to 

1000nA/ppm

4-pin Molex  48 00 31 

Automotive Nitric Oxide (NO) Sensors 

Industrial & other 

Photo Type Range Connector Feature
Technical data 

P / N 
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A-21 
0...5 000 

ppm  

4-pin Molex on 

wire  

Bar 97 

conform 
44 00 08  

 

A-22 
0...5 000 

ppm  
4-pin Molex  

Bar 97 

conform
44 00 05  

 

A-23 
0...5 000 

ppm  
4-pin Molex  

Bar 97 

conform
44 00 16  

 

A-24 
0...5 000 

ppm  
4-pin Dubox  

Bar 97 

conform
44 00 04  

工业及环保 NO 传感器 

汽车尾气 NO 传感器 

产品图片 
产品类

型 

测量范

围 
输出信号 连接器 

产品资

料  

P / N 

 

I-20 
0 ... 2 

500 ppm 

40nA/ppm 

to 

75nA/ppm

3-pin Molex  
48 00 

01  

 

I-21 
0 ... 2 

500 ppm 

40nA/ppm 

to 

75nA/ppm

4-pin Molex  
48 00 

02  

 

I-25 
0 ... 

500 ppm 

500nA/ppm 

to 

1500nA/ppm 

3-pin Molex  
48 00 

04 
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I-26 
0 ... 

500 ppm 

500nA/ppm 

to 

1000nA/ppm

4-pin Molex  
48 00 

31  

工业及环保 CO 传感器 

潜水 CO 传感器（水中 CO 传感器）  

产品图片 产品型号 测量范围 输出信号 连接器 

产品资料 

P / N 

Scuba Diving Carbon Monoxide (CO) Sensors 

Photo Type Range Sensitivity Connector

Technical 

data  

P / N 

  

  

 

D-30 
0 ... 

2000 ppm 

25nA/ppm to 

50nA/ppm 
3-pin Molex 41 00 63    

潜水 CO 传感器（水中 CO 传感器）  

工业及环保 CO 传感器  

产品图片 产品类型 测量范围 输出信号 

连

接

器

技术资料  

P / N 

Industrial Carbon Monoxide (CO) Sensors 

Photo Type Range Sensitivity Connector 

Technical 

data  

P / N 
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I-30 
0 ... 2 

000 ppm 

25nA/ppm to 

50nA/ppm 
3-pin Molex 48 00 05   

 

I-31 
0 ... 2 

000 ppm 

25nA/ppm to 

50nA/ppm 
4-pin Molex 

48 00 

06  
  

工业级 H2S 传感器 (H2S)  

产品图片 产品类型 测量范围 输出信号 连接器 

技术资

料 

P / N 

Industrial Hydrogen Sulfide (H2S) Sensors 

Photo Type Range Sensitivity Connector

Technical 

data  

P / N 

 

I-40 
0 ... 500 

ppm  

75nA/ppm to 

125nA/ppm 

3-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 07 

 

I-41 
0 ... 500 

ppm  

75nA/ppm to 

125nA/ppm

4-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 08 

 

I-42 
0 ... 10 

000 ppm 

10nA/ppm to 

35nA/ppm

4-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 27 
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I-43 
0 ... 10 

000 ppm 

10nA/ppm to

35nA/ppm

3-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 29 

 

I-44 
0 ... 500 

ppm  

500nA/ppm 

to 

1000nA/ppm 

3-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 40 

工业的 NO2 传感器 (NO2) 

产品图

片 
产品类型 测量范围

输出信号 

  
连接器

技术资料 

P / N 

Industrial Nitrogen Dioxide (NO2) Sensors 

Photo Type Range
Sensitivity 

  
Connector

Technical 

data  

P / N 

 

I-50
0 ... 

500 ppm 

-150nA/ppm to 

-250nA/ppm  

3-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 09 

 

I-51
0 ... 

500 ppm 

-150nA/ppm to 

-250nA/ppm  

4-pin 

Molex w/ 

Pot. 

48 00 33 

 

I-52
0 ... 

100 ppm 

-350nA/ppm to 

-600nA/ppm 

3-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 32 

工业 SO2 传感器 (SO2)  
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产品

图片 
产品类型 

测量范

围 

输出信

号 
连接器 

技术资

料 

P / N 

Industrial Sulfur Dioxide (SO2) Sensors 

Photo Type Range Sensitivity Connector 

Technical 

data  

P / N 

 

I-60 

0 ... 

500 

ppm 

350nA/ppm 

to 

650nA/ppm 

3-pin Molex w/o 

Pot.  
48 00 10 

 

I-61 

0 ... 

500 

ppm 

350nA/ppm 

to 

650nA/ppm

4-pin Molex 

w/Pot.  
48 00  

我们可以提供各种各样的具有过滤功能的 H2S 传感器  

意大利森斯特公司成立于 1988 年，多年来一直从事毒气和可燃气的浓度探测器及监控系统的研

究开发和生产。产品应用范围覆盖了工业及民用领域。船用系列产品获得了意大利船级社认证，

取得国际/国内认证的 SMART 系列产品和 GALILEO 监控系统具有世界领先技术和极具竞争力的价

格。还提供工业级的气体传感器和配套变送模块、防爆探头，以及取得 SIL 认证的探测器/控制

器系列产品。 

 

1、HC、CO2红外气体传感器 

2、HC、CO、H2S、O2等气体传感器 

3、工业级 Cyber 模块 

4、民用级 Remora 模块 

5、NET 气体探头及配套散件 

6、客户订制软件 

7、客户 OEM 产品 

8、其他客户订制产品  
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NET 传感器选型表 

与模块配套的传感

器名录 
型号及描述 下载  

7 脚 

红外二氧化碳传感

器  

IRNET-7-CO2 

-L: 0-5000ppm 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

-LV:0-5%Vol 量程， -IS:

本安防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

红外原理，工作温

度:-40-50℃  
 

 

7 脚 

红外可燃气传感器 

IRNET-P-HC 

-L: 0-100%LEL 量程，-IS:本安

防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:本安

防爆型（可选）  

红外原理，工作温度:-40-50℃ 
 

 

模拟输出的  

红外二氧化碳传感

器  

IRNET-P-CO2 

-L: 0-5000ppm 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

-LV:0-5%Vol 量程， -IS:

本安防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

红外原理，工作温

度:-40-50℃  
 

 

模拟输出的 

红外可燃气传感器 

（直接替代催化燃

烧单管输出）  

IRISPro-HC 

-L: 0-100%LEL 量程，-IS:

本安防爆型  

-V: 0-100%Vol 量程， 

-IS:本安防爆型  

红外原理，工作温

度:-40-50℃ 
 

 

氧气传感器  

NTA-O2-A2: 0-25%Vol O2

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 2年。  
  

硫化氢传感器  

NTA-H2S-A1: 0-500ppm; 

NT-H2S-LI: 0-100ppm 

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 2年  
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一氧化碳传感器  

NT-CO-LI: 0-1000ppm,  

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 3年  
 

 
  

不锈钢封装的  

可燃气体传感器  

NP-17SM： 0-100%LEL, 2V 175mA, 直

径 10mm（小体积）  

NP-17SHM： 0-100%LEL, 2V 175mA, 直

径 20.4mm 

NP-18SM : 0-100%LEL, 2.5V 170mA, 

直径 11.7mm（小体积）  

NP-30SHM : 0-100%LEL, 2V 300mA, 直

径 20.4mm 

催化燃烧原理，空气中寿命 4 年  
 

   

  

隔爆型、低功耗  

可燃气体传感器  

NET-4-10S: 0-100%LEL, 

4.25V 55mA, 直径 13.8mm 

NET-5-10S: 0-100%LEL, 

4.25V 55mA, 直径 20mm 

NET-4-13S: 0-100%LEL, 3V 

75mA, 直径 13.8mm 

NET-5-13S: 0-100%LEL, 3V 

75mA, 直径 20mm 

催化燃气原理  
 

   

   

氨气传感器 

NP-ANSM: 

0-100%LEL(NH3),  

2.2V 175mA, 直径11.7mm

催化燃烧原理，空气中寿

命 4 年  

电化学原理的可选：详情

请咨询我们！  
 

 

氢气传感器  

NP-AHSM: 

0-100%LEL(H2), 

1.6V 140mA, 直径

11.7mm 

催化燃烧原理，空气中寿

命 4 年  

电化学原理的可选：详情

请咨询我们！  
 

 

其他传感器  详情请咨询我们：010-51021030 请点击此链接直接下载以上资料

NET 传感器选型表 

与模块配套的传感

器名录 
型号及描述 下载  
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7 脚 

红外二氧化碳传感

器  

IRNET-7-CO2 

-L: 0-5000ppm 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

-LV:0-5%Vol 量程， -IS:

本安防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

红外原理，工作温

度:-40-50℃  
 

 

7 脚 

红外可燃气传感器 

IRNET-P-HC 

-L: 0-100%LEL 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

红外原理，工作温

度:-40-50℃  
 

 

模拟输出的  

红外二氧化碳传感

器  

IRNET-P-CO2 

-L: 0-5000ppm 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

-LV:0-5%Vol 量程， -IS:

本安防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

红外原理，工作温

度:-40-50℃  
 

 

模拟输出的 

红外可燃气传感器 

（直接替代催化燃

烧单管输出）  

IRISPro-HC 

-L: 0-100%LEL 量程，-IS:

本安防爆型  

-V: 0-100%Vol 量程， 

-IS:本安防爆型  

红外原理，工作温

度:-40-50℃ 
 

 

氧气传感器  

NTA-O2-A2: 0-25%Vol O2

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 2年。  
  

硫化氢传感器  

NTA-H2S-A1: 0-500ppm; 

NT-H2S-LI: 0-100ppm 

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 2年  
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一氧化碳传感器  

NT-CO-LI: 0-1000ppm,  

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 3年  
 

 
  

不锈钢封装的  

可燃气体传感器  

NP-17SM： 0-100%LEL, 2V 175mA, 直

径 10mm（小体积）  

NP-17SHM： 0-100%LEL, 2V 175mA, 直

径 20.4mm 

NP-18SM : 0-100%LEL, 2.5V 170mA, 

直径 11.7mm（小体积）  

NP-30SHM : 0-100%LEL, 2V 300mA, 直

径 20.4mm 

催化燃烧原理，空气中寿命 4 年  
 

   

  

隔爆型、低功耗  

可燃气体传感器  

NET-4-10S: 0-100%LEL, 

4.25V 55mA, 直径 13.8mm 

NET-5-10S: 0-100%LEL, 

4.25V 55mA, 直径 20mm 

NET-4-13S: 0-100%LEL, 3V 

75mA, 直径 13.8mm 

NET-5-13S: 0-100%LEL, 3V 

75mA, 直径 20mm 

催化燃气原理  
 

   

   

氨气传感器 

NP-ANSM: 

0-100%LEL(NH3),  

2.2V 175mA, 直径11.7mm

催化燃烧原理，空气中寿

命 4 年  

电化学原理的可选：详情

请咨询我们！  
 

 

氢气传感器  

NP-AHSM: 

0-100%LEL(H2), 

1.6V 140mA, 直径

11.7mm 

催化燃烧原理，空气中寿

命 4 年  

电化学原理的可选：详情

请咨询我们！  
 

 

工业级智能 CYBER 变送模块选型表  

CYBER 名录  型号及描述  下载  
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0.8-4V+TTL 输出的  

单层变送电路板  

（不含传感器）  

DXCY-DF- : 用于标准单管催化燃烧传感器的放大

电路板  

DXCY-DT- : 用于毒气/电化学传感器的放大电路板

DXCY-DO- : 用于O2-A2的放大电路板，量程0-25%O2

DXCY-DI- : 用于 IRIS 红外传感器的放大电路板，

HC / CO2 
 

 

4/20mA+RS485 输出的  

三层变送电路板  

（不含传感器）  

DXCY-AF- : 用于标准单管催化燃烧传感器的放大

电路板  

DXCY-AT- : 用于毒气/电化学传感器的放大电路板

DXCY-AO- : 用于 O2-A2 的放大电路板，量程

0-25%O2 

DXCY-AI- : 用于 IRIS 红外传感器的放大电路板，

HC / CO2 
 

 

本安型 4/20mA+RS485 输出

的三层变送电路板  

（不含传感器）  

DXCY-AIS- : 带有本安隔离栅，  

用于毒气/电化学传感器的放大电路板 
 

 

0.8-4V+TTL 输出的  

单层变送模块  

（含传感器）  

DXCY-DF-NP-17SHM: 可燃气，0-100%LEL 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DF-NP-17SM: 可燃气，0-100%LEL 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DF-NP-AHSM: 氢气，0-10000ppm 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DF-NP-ANSM: 氨气，0-15000ppm 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DT-NT-CO-LI: 一氧化碳，0-1000ppm 量程，+5Vdc 供电

DXCY-DT-NT-CO: 一氧化碳，0-300ppm 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DT-NT-H2S-1: 硫化氢，0-100ppm 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DT-NT-H2S-2: 硫化氢，0-200ppm 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DT-NT-H2S-3: 硫化氢，0-500ppm 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DT-NT-NH3: 氨气，0-100ppm 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DT-NT-NH3-1000: 氨气，0-1000ppm 量程，+5Vdc 供电

DXCY-DT-NT-NH3-5000: 氨气，0-5000ppm 量程，+5Vdc 供电

DXCY-DT-NT-NO2: 二氧化氮，0-20ppm 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DT-NT-CO-2F: 一氧化碳，0-300ppm 量程，+5Vdc 供电

DXCY-DT-NT-H2S-2F: 硫化氢，0-100ppm 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DT-NT-NO2-2F: 二氧化氮，0-20ppm 量程，+5Vdc 供电

DXCY-DO-A2: 氧气，0-25%O2 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DI-[IRIS Pro IS part number]:HC & CO2,红外本安防

爆型（余同）  

DXCY-DI-[IRIS Pro part number]: HC & CO2，红外非防爆

型（余同） 
 

 

4/20mA+RS485 输出的  

三层变送电路板  

（不含传感器）  

DXCY-AF-NP-17SHM: 可燃气，0-100%LEL 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AF-NP-17SM: 可燃气，0-100%LEL 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AF-NP-AHSM: 氢气，0-10000ppm 量程，+12-24Vdc 供电
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DXCY-AF-NP-ANSM: 氨气，0-15000ppm 量程，+12-24Vdc 供电

DXCY-AT-NT-CO-LI: 一氧化碳，0-1000ppm 量程，+12-24Vdc

供电  

DXCY-AT-NT-CO: 一氧化碳，0-300ppm 量程，+12-24Vdc 供电

DXCY-AT-NT-H2S-1: 硫化氢，0-100ppm 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AT-NT-H2S-2: 硫化氢，0-200ppm 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AT-NT-H2S-3: 硫化氢，0-500ppm 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AT-NT-NH3: 氨气，0-100ppm 量程，+12-24Vdc 供电 

DXCY-AT-NT-NH3-1000: 氨气，0-1000ppm 量程，+12-24Vdc

供电  

DXCY-AT-NT-NH3-5000: 氨气，0-5000ppm 量程，+12-24Vdc

供电  

DXCY-AT-NT-NO2: 二氧化氮，0-20ppm 量程，+12-24Vdc 供电

DXCY-AT-NT-CO-2F: 一氧化碳，0-300ppm 量程，+12-24Vdc

供电  

DXCY-AT-NT-H2S-2F: 硫化氢，0-100ppm 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AT-NT-NO2-2F: 二氧化氮，0-20ppm 量程，+12-24Vdc

供电  

DXCY-AO-A2: 氧气，0-25%O2 量程，+12-24Vdc 供电  

DXCY-AI-[IRIS Pro IS part number]:HC & CO2,红外本安防

爆型（余同）  

DXCY-AI-[IRIS Pro part number]: HC & CO2，红外非防爆

型（余同）  
 

商用型 REMORA 变送模块选型表  

REMORA 名录  型号及描述  下载  

商用级甲烷/LPG 

催化燃烧传感器  

0-100%LEL CH4 和天然气, 2.6V 170mA, 直径 12mm 

0-100%LEL, 对酒精不敏感, 2.6V 170mA, 直径 12mm 

0-100%LEL 丙烷/丁烷/LPG, 2V 180mA, 直径 12mm 

0-100%LEL, 对酒精不敏感, 2V 180mA, 直径 12mm 

催化燃烧原理，空气中寿命 5 年以上  
 

  

  

商用级一氧化碳  

电化学传感器  

0-500ppm CO, 扁平、弯脚安装  

0-500ppm CO, 扁平、直脚安装  

0-500ppm CO, 扁平、弯脚插座安装  

0-500ppm CO, 扁平、直脚插座安装  

电化学原理，空气中寿命 5年以上  
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传感器+Remora变送板 

TXRM-35A: 0-50%LEL CH4，其他量程待工厂确认，+5Vdc 供电，0.8-4Vdc/TTL/开关

量输出  

TXRM-505: 0-500ppm CO，其他量程待工厂确认，+5Vdc 供电，0.8-4Vdc/TTL/开关量

输出  
 

 

NET 探头及配套散件选型表  

NET 探头选型表  型号及描述  

防爆认证、密封型 

不锈钢探头  

（2型探头，里面的传

感器不可更换）  

NET-22-30S:内封 NP-30S，2V 300mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-30S:内封 NP-30S，2V 300mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-17SHM:内封 NP-17SHM，2V 175mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-17SHM:内封 NP-17SHM，2V 175mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-ANSM:内封 NP-ANSM，2.2V 160mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-ANSM:内封 NP-ANSM，2.2V 160mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-AHSM:内封 NP-AHSM，1.6V 140mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-AHSM:内封 NP-AHSM，1.6V 140mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-CO:内封 NT-CO，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-CO:内封 NT-CO，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-CO-LI:内封 NT-CO-LI，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-CO-LI:内封 NT-CO-LI，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-H2S:内封 NT-H2S-1，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-H2S:内封 NT-H2S-1，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-NH3:内封 NT-NH3，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-NH3:内封 NT-NH3，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-OX:内封 2 年寿命的氧气传感器，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-OX:内封 2 年寿命的氧气传感器，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-[IRNET Pro part number]:内封模拟输出红外传感器，出线端螺

纹 3/4”-14NPT 

NET-23-[IRNET Pro part number]:内封模拟输出红外传感器，出线端螺

纹 1”NPT 

NET-22-***:2 型 NET 探头，内封其他电化学传感器，出线端螺纹

3/4”-14NPT 

NET-23-***:2 型 NET 探头，内封其他电化学传感器，出线端螺纹 1”NPT
 

防爆认证、探头可更换

型  

不锈钢探头  

（3型探头）  

NET-32-30:内封 NP-30，2V 300mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-30:内封 NP-30，2V 300mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-17:内封 NP-17，2V 175mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-17:内封 NP-17，2V 175mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-AC:内封 NP-AC（乙炔），出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-AC:内封 NP-AC（乙炔），出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-CO:内封 NT-CO，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-CO:内封 NT-CO，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-H2S-1:内封 NT-H2S-1，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-H2S-1:内封 NT-H2S-1，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-NH3:内封 NT-NH3，出线端螺纹 3/4”-14NPT 
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NET-33-NH3:内封 NT-NH3，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-NH3-1000:内封 NT-NH3-1000ppm，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-NH3-1000:内封 NT-NH3-1000ppm，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-NH3-5000:内封 NT-NH3-5000ppm，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-NH3-5000:内封 NT-NH3-5000ppm，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-[IRNET Pro part number]:内封模拟输出红外传感器，出线端螺

纹 3/4”-14NPT 

NET-33-[IRNET Pro part number]:内封模拟输出红外传感器，出线端螺

纹 1”NPT 
 

带 CYBER 变送板的 

防爆认证  

不锈钢探头散件  

（3 型探头,不含传感

器）  

NET3X-AF-: 内置 4/20mA CYBER 变送板的 3 型探头，适用于催化燃烧传感

器  

NET3X-AT-: 内置 4/20mA CYBER 变送板的 3 型探头，适用于电化学传感器 

NET3X-AO-: 内置 4/20mA CYBER 变送板的 3 型探头，适用于 0-25%O2 传感

器  

NET3X-AI-: 内置 4/20mA CYBER 变送板的 3 型探头，适用于 IRIS 红外传感

器  

NET3X-AIS-: 内置 4/20mA CYBER 变送板的 3 型探头，适用于本安型有毒气

体传感器  
 

 

配件  

NET-CKD: 手持、数显标定器，适用于所有 CYBER 模块  

Collector Cone: 铝制、锥形收集器，适用于 2 型和 3型探头收集比空

气轻的气体  

Calibration/sampling Cap: 不锈钢标定罩，可拧在 2型和 3 型探头上
 

 

其他气体或散件、配件    
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 SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高

科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和

最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC
芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子

市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供

货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工

控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模

块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业

（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、

网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球

传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技

术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、

变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-

仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电

子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方

向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为

石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿

山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产

品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代

理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从

事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数

据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、

压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感

器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流

（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速

度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、

光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接

近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、

固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计

和自动化工程项目。 

更多产品请看本公司产品专用销售网站: 

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线： 

    地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室 

    电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323 

    传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

    邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376 

    深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529   25059422 

    技术支持: 0755-83394033 13501568376 

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。 
    北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号 
               TEL：010-81159046  82615020  13501189838  FAX：010-62543996   
    上海分公司：上海市北京东路 668 号上海賽格电子市场 D125 号  
               TEL：021-28311762  56703037  13701955389  FAX：021-56703037 
    西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)   
           西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号   

            TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382 
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